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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada a la planta
de emulsiones asfálticas en caliente, promovida por Repsol YPF Lubricantes
y Especialidades, SA, en el término municipal de Mérida. (2014061545)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 18 de agosto de 2011 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la planta de emul-
siones asfálticas de aglomerado en caliente ubicada en el término municipal de Mérida, pro-
movida por Repsol YPF lubricantes y especialidades, SA, con domicilio en Paseo de la Caste-
llana, n.º 278, CP 28046, Madrid y CIF A-28201523.

Segundo. El proyecto contempla la solicitud de AAU para una planta de emulsiones asfálticas
en caliente. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la ca-
tegoría 5.8 del Anexo II del Reglamento, relativa a “Instalaciones para la fabricación de hor-
migón, morteros, productos asfálticos y otros materiales similares o derivados”.

La planta se ubicará se ubicará en el término municipal de Mérida (Badajoz), concretamente
en Ctra. de Alange, Km 1,800 (Apartado de correos 102), de ese municipio. Las característi-
cas esenciales del proyecto están descritas en el Anexo I de esta resolución.

Tercero. El proyecto se sometió a consulta a la sección de Impacto Ambiental sobre la nece-
sidad de someterlo a evaluación de impacto ambiental, bajo el n.º de expediente IA 11/01662,
y fruto de la citada consulta se emitió informe de fecha 12 de diciembre de 2011, en el que
indica literalmente: “Dado que a la fecha de iniciación de las obras de construcción de la ci-
tada industria, la legislación de evaluación de impacto ambiental en vigor no era aplicable a
la actividad desarrollada en la misma, no sería necesario someter el proyecto a la formativa
vigente sobre impacto ambiental”.

Cuarto. Se solicitó informe sobre la situación del suelo, a la sección de Gestión y Protección
Ambiental, y bajo expediente APC-0110, se realizó entre otros, el escrito de fecha 06 de fe-
brero de 2014 en el que solicitaba documentación e indicaba textualmente “La afección del
suelo se encuentra focalizada principalmente en dos zonas concretas denominadas según es-
tudios presentados como fosa 1 y 2, las cuales presentan fluidos, restos bituminosos plásti-
cos, lodos bituminosos u otros restos de productos asfálticos que a veces embebían por com-
pleto el material de relleno de esta zona”.

Quinto. Previa solicitud del promotor y al Ayuntamiento de Mérida, este último emite informe
de fecha 8 de junio de 2012, en el que termina indicando de forma textual “La actividad cuen-
ta con licencia de apertura desde el año 1989 y se le ha concedido autorizaciones de cambio
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de titularidad en el año 1991, en el año 2003, este último a nombre de Repsol YPF, lubrican-
tes y especialidades, SA, por lo que debe considerarse que la actividad es compatible con el
planeamiento urbanístico vigente.

Dado que las edificaciones están fuera de ordenación al no cumplir algunas de las determi-
naciones del PGOU, no podrán realizarse ampliaciones de las edificaciones existentes.

En relación con las condiciones de la actividad por parte del Jefe de Sección de Actividades se
emite el siguiente informe:

Que con relación a los datos aportados por el solicitante y consultado los datos obrantes en
este departamento, no consta expediente alguna de disciplina urbanística sobre la empresa
Repsol YPF lubricantes y especialidades, SA, ubicada en carretera de Alange, Pk 1,8. Así mis-
mo se hace constar que por dicha empresa no se ha solicitado licencia de vertidos”.

Sexto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010, y en el artícu-
lo 23 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, me-
diante anuncio de 14 de febrero de 2014 que se publicó en el DOE n.º 58, de 25 de marzo.
Dentro del periodo de información pública no se han recibido alegaciones u observaciones.

Séptimo. Mediante escrito de 18 de febrero de 2014, la Dirección General de Medio Ambien-
te solicitó al Ayuntamiento de Mérida que promoviera la participación del público en el proce-
dimiento de concesión de esta AAU. Asimismo, en el mismo escrito, la Dirección General de
Medio Ambiente solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de las instalaciones
descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia se-
gún lo estipulado en el artículo 57.5 de la Ley 5/2010 y al artículo 24 del Reglamento apro-
bado por el Decreto 81/2011.

A fecha de hoy no se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Mérida, más allá de lo
mencionado en el punto quinto de estos antecedentes.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010, al artículo 26 del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al
artículo 84 de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía se dirigió mediante escritos de fecha 16 de mayo de 2012 a Repsol YPF lu-
bricantes y especialidades, SA y al Excmo Ayuntamiento de Mérida con objeto de proceder al
trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose recibido alegación alguna al respecto a
fecha de hoy.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 6 del Decreto 209/2011, de 5 de agos-
to, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía.
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Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
5/2010, de 23 de junio, y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en particular en la categoría 5.8 del Anexo II del Reglamento, relativa a “Instalacio-
nes para la fabricación de hormigón, morteros, productos asfálticos y otros materiales
similares o derivados”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010, y en el artículo 2 del
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explota-
ción, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de
las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado Reglamento .A la vista de los ante-
riores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez finalizados los trámites
reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente

SE RESUELVE

otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Repsol YPF Lubricantes y Especialida-
des, SA, para la planta de emulsiones asfálticas en caliente ubicada en el término municipal
de Mérida, a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Reglamento de autorizaciones
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el De-
creto 81/2011, de 20 de mayo, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cum-
plir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entrega-
da, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las
prescripciones de cuantas normativas sean de aplicación a la actividad de referencia en cada
momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 11/140.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. La capacidad horaria, diarias y anuales máxima de la instalación, contando con un fun-
cionamiento de 8 horas diarias y 216 días al año, son los siguientes:

La producción anual es la siguiente:

CONCEPTO CAPACIDAD 
HORARIA(Kg) 

CAPACIDAD 
DIARIA(Tm) 

CANTIDAD 
ANUAL(Tm) 

Producción de emulsiones 
asfálticas 18.000 Kg 144,00 36.000,00 

CONCEPTO CAPACIDAD ANUAL 
ACTUAL(Tm) 

CANTIDAD ANUAL 
FUTURA(Tm) 

Producción de 
emulsiones asfálticas 5.256,60  5.256,60 
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2. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

3. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO 
LER(1) 

CANTIDAD 
PREVISTA 

(kg/año) 

Residuos procedentes de aditivos que 
contienen sustancias peligrosas. 

Restos de productos 
químicos peligrosos y 

corrosivos 
07 02 14* 1,00 

Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias peligrosas 

Trapos y papel absorbentes 
usado e impregnados con 

aceites  
15 02 02* 130,00 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 

Envases metálicos y de 
plásticos contaminados 15.01.10* 360,00 

Aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

Aceites usados en 
equipos(bombas, 
carretillas, etc..) 

13 02 08* 5,00 

Filtros de aceite Filtros de aceite de 
carretillas 16 01 07* 1,00 

Residuos que contienen hidrocarburo  Limpieza de cisternas 16 07 08* 10,00 

Aguas hidrocarburadas Separador de 
hidrocarburos 13 05 07* 2,00 

Tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio 

Mantenimiento de la 
iluminación 20.01.21* 1,00 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO 
LER(1) 

CANTIDAD 
PREVISTA 
(kg/año) 

Betunes Carga y descarga de las cisternas 05.01.17 200,00 

Envases de plásticos 
Envases desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

15.01.02 900,00 

Envases de papel y cartón 
Envases desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

15.01.01 5,00 

Envases metálicos 
Envases desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

15.01.04 500,00 
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Maderas que no contienen 
sustancias peligrosas Palets 20.01.38 420,00 

Pilas alcalinas que no contienen 
sustancias peligrosas Pilas desechadas 16.06.05 1,00 

Residuos de tóner de impresión, 
que no contengan sustancias 

peligrosas 
Impresoras y fotocopiadoras 08.03.18 1,00 

Papel y cartón 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20.01.01 1,00 

Vidrio  
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20.01.02 1,00 

Plásticos 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20.01.39 50,00 

Metales 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20.01.40 100,00 

Mezcla de residuos municipales Tareas de mantenimiento de las 
instalaciones 20.03.01 5,00 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

4. La generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados a.2 o a.3, deberá ser
comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente.

5. No se mezclarán residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con
otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peli-
grosas.

6. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. En particular, deberán almacenarse en
áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de
recogida estanca.

7. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis me-
ses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, y en la Ley 5/2010, de 24 de junio, de prevención y calidad am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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- b - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica.

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten
una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, siempre que
sea posible, los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo
establecido en la AAU por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de los fo-
cos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de mues-
tras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la pre-
vención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. La instalación industrial consta de 5 focos de emisión significativos, que se detallan en la
siguiente tabla.

3. Las emisiones canalizadas del foco 1 se corresponden con los gases de combustión de cal-
dera de vapor con quemador de gasóleo (0,652 MWt) empleado para el calentamiento de
las fases que componen la emulsión asfáltica en el proceso de producción.

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN REAL DECRETO 100/2011 

Nº Denominación Tipo Grupo Código Proceso asociado 

1 Emisión Caldera vapor equipo 
P1G1 con  combustión quemador 
de gasoleo (0,652 MWt) 

Confinado 
Continuo 

 

C 03 01 04 
04 

Calentamiento de las fases 
que componen la emulsión 
asfáltica en el proceso de 
producción. 

2 Emisión de gases de combustión del 
equipo P2G1 Calentador con 
quemador de gasóleo (0,213 MWt) C 03 01 04 

04 

Calentamiento de betún en 
el tanque de 
almacenamiento de betún 
(T-11) 

3 

Emisión de gases de combustión del 
equipo P2G2 Calentador con 
quemador de gasóleo (0,213 MWt) C 03 01 04 

04 

Calentamiento de betún en 
el tanque de 
almacenamiento de betún 
(T-12) 

4 
Emisión de gases de combustión del 
equipo P2G3 Calentador con 
quemador de gasóleo (0,213 MWt) 

C 03 01 04 
04 

Calentamiento de betún en 
el tanque de 
almacenamiento de betún 
(T-13) 

5 
Emisión de compuestos orgánicos 
volátiles en: 
a) Mezclado  
b) Venteo en el almacenamiento del 
betún 

Difuso 

Continuo 

B 03 03 13 
00 

Mezcladora y tanques de 
almacenamiento 



4. Las emisiones canalizadas del foco 2, 3 y 4 se corresponden con los gases de combustión
de quemadores de gasóleo (potencia térmica nominal 0,213 MWt, cada uno) empleada
para el calentamiento del betún almacenado en los tanques, mediante circulación mediante
circulación por los citados tanques.

Para estos focos, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

5. Los valores límite de emisión establecidos para los focos 1, 2, 3 y 4 serán valores medios,
medidos siguiendo las prescripciones establecidas en el capítulo -f- de la AAU. Además, es-
tán expresados en unidades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total
de gas residual liberado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales de
presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua
y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

6. Para cada uno de los focos establecidos se adoptarán las siguientes medidas correctoras:

7. En cualquier caso, para todos los focos de emisión (1, 2, 3, 4 y 5), y sin perjuicio de las
medidas técnicas establecidas con anterioridad, se garantizará el cumplimiento tanto de los
valores límite de emisión para la totalidad de contaminantes emitidos a la atmósfera como
de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa que sea de aplicación.
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CONTAMINANTE VLE 

Partículas 30 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, SO2 700 mg/Nm3 

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2) 450 mg/Nm3 

CONTAMINANTE VLE 

Partículas 30 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, SO2 700 mg/Nm3 

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2) 450 mg/Nm3 

Foco 
Nº Medida correctora asociada 

1 La evacuación de los gases de combustión y partículas y compuestos orgánicos volátiles se 
realizará mediante chimenea. 

Las instalaciones deberán ser estancas para garantizar que las emisiones a la atmósfera sólo son 
evacuadas por la chimenea 

2 La evacuación de los humos de combustión se realizará mediante chimenea 

3 Las instalaciones deberán ser estancas para evitar las emisiones de vapores a la atmósfera, a 
excepción de las zonas diseñadas para venteo de vapores 



NÚMERO 148
Viernes, 1 de agosto de 2014 24077

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. La instalación industrial no realizará vertidos de aguas residuales al suelo o al dominio pú-
blico hidráulico, ni directa ni indirectamente. A tal efecto, en su caso, las aguas residua-
les sanitarias de aseos y de limpieza se almacenarían en una fosa estanca y se entrega-
rían periódicamente a un gestor de residuos.

2. El resto de aguas de la instalación industrial, deberán pasar por separador de hidrocar-
buros previo a su vertido. 

3. El vertido de aguas que se realizasen al exterior (aguas de pluviales) deberá contar con
las correspondientes Autorizaciones de vertido de Diputación, y en su caso, además Au-
torización de vertido a dominio público hidráulico otorgado por el Organismo de cuenca
correspondiente. 

4. Al objeto de prevenir la afección del suelo o de las aguas subterráneas, toda la industria
se ubicarán sobre solera pavimentada impermeable y asfáltica, y acondicionado para re-
alizar su función específica en las debidas condiciones de seguridad y dotado de un siste-
ma de recogida de aguas superficiales.

5. Previo al vertido, se instalará una arqueta que permita en todo momento al personal acre-
ditado por la DGMA acceder a la misma y efectuar la pertinente toma de muestras.

6. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evi-
tar la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medi-
das de seguridad implantadas. 

7. Se deberán retirar los residuos almacenados en el subsuelo de los posibles focos denomi-
nados foso 1 y 2, para evitar posibles focos de contaminación tanto del suelo como de las
aguas subterráneas, y entregar a Gestor Autorizado. 

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la si-
guiente tabla.

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción ex-
terno sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones.

Fuente sonora Nivel ruido (dBA) 

Proceso productivo 75,00 

Equipo de bombeo de betún 55,00 

Equipo de bombeo de ácido 55,00 

Equipo de bombeo de fluxante 85,00 

Equipo de bombeo de carga y descarga 85,00 
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3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de 6 meses, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA,
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en
el artículo 63 de la Ley 5/2010, de 23 de junio.

2. Dentro del plazo de 6 meses indicado en el apartado e.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, y aportar memoria, suscrita por técnico competen-
te, que certifique que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme a lo estableci-
do en la documentación presentada y a las condiciones de la AAU, según marca el anexo
XII Decreto 81/2014, de 20 de mayo, así como calificación urbanística, licencia de obra
de Ayuntamiento, permiso de vertido de organismo de cuenca correspondiente. 

3. Tras la solicitud de el inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de comprobación con
objeto de emitir, en caso favorable, informe de conformidad del inicio de la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su conformidad.
El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la
actividad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.

5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado e.2 deberá acompañarse de:

a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b) Informe de un organismo de control autorizado en materia de emisiones de contami-
nantes a la atmósfera y bajo el alcance de su acreditación como organismo de inspec-
ción por la norma UNE-EN ISO17020:2004 que certifique que se respetan los valores
límite de emisión.

c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

d) Documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos (y tierras contamina-
das de existir) retirados del subsuelos. 

e) Documentación técnica y acreditativa de la retirada de las tierras contaminadas de los
focos 1 y 2 focos, según su denominación, así como gestión de las mismas.

6. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser represen-
tativas del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá re-
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querir a la DGMA permiso para iniciar un periodo de pruebas antes del inicio de la activi-
dad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de los 6
meses indicado en el apartado e.1 y con una antelación mínima de un mes antes del co-
mienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud, deberá indicar el tiempo nece-
sario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad,
quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo de pruebas.

7. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la ins-
cripción del titular de la AAU en el registro de pequeños productores de residuos 
peligrosos.

- f - Vigilancia y seguimiento.

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contami-
nantes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia para
calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN.
En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las
normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados,
siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado ofi-
cial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminan-
te en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos
oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión Europea, por los países fir-
mantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad,
por terceros países.

3. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalacio-
nes autorizadas.

4. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la adminis-
tración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cual-
quier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y se-
guimiento del cumplimiento del condicionado establecido.

Residuos producidos:

5. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la ins-
talación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documen-
tal de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información ar-
chivada durante, al menos, tres años.
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6. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su va-
lorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

7. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de tres años.

Contaminación Atmosférica:

8. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA) y bajo el alcan-
ce de sus acreditaciones como organismo de inspección por la norma UNE-EN ISO/IEC
17020:2004, o norma que la sustituya, controles externos de las emisiones de todos los
contaminantes atmosféricos sujetos a control de la AAU. La frecuencia de estos controles
externos será al menos uno cada 5 años, para los focos 1, 2, 3 y 4.

En cualquier caso, las mediciones siempre se realizarán con los focos de emisión funcio-
nando en las condiciones en las que se generen más emisiones. En ningún caso las me-
diciones se realizarán en días lluviosos.

Como primer control externo se tomará el referido en el apartado e.5.

9. El titular de la instalación industrial deberá llevar un autocontrol del foco 1, 2, 3 y 4 (con-
finados), que incluirá el seguimiento de los valores de emisión o inmisión de contaminan-
tes sujetos a control en la AAU. Para ello, podrá contar con el apoyo de organismos de
control autorizado (OCA). En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo las
analíticas fuesen los de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y con el
mismo nivel exigido a un OCA La frecuencia de estos autocontroles será de, al menos, uno
cada 2 años y medio. No obstante, esta frecuencia podrá ser modificada por la Dirección
General de Medio Ambiente en función de los valores obtenidos.

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles ex-
ternos podrán computar como autocontroles.

10. El titular remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente un informe anual, dentro del
primer mes de cada año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los au-
tocontroles; los datos que se consideren importantes, relativos a la explotación de las ins-
talaciones asociadas a los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en
relación con las mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimismo, junto con
el informe, se remitirán copias de los informes de los OCA que hubiesen realizado con-
troles durante el año inmediatamente anterior y copias de las páginas correspondientes,
ya rellenas, de libro de registro referido en el apartado f.15.

En el caso de que los autocontroles se realizaran con medio propios del titular de la ins-
talación, en el informe, se acreditará que los medios empleados son adecuados.

11. A pesar del orden de prioridad indicado en el apartado f.1 de esta resolución, las medi-
ciones, muestreos y análisis realizados durante los controles o autocontroles de los focos
1, 2, 3 y 4 se realizarán con arreglo a normas de referencia que garanticen la obtención
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de datos de calidad científica equivalente a los de las normas CEN, pudiéndose optar in-
distintamente por normas CEN, ISO, UNE, etc.

En el caso de los focos 1, 2, 3 y 4, y en los controles externos o en los autocontroles de
las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el promedio de los valores emi-
tidos durante una hora consecutiva. En cada control o autocontrol, se realizarán, como
mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho horas
consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continuado de
emisiones y representatividad de las mediciones.

12. En el caso de los focos 1, 2, 3 y 4, en los controles externos o autocontroles, se conside-
rará que se cumplen los VLE si los niveles de emisión de, al menos, el 75 % de las de-
terminaciones no supera los VLE en más de un 30 %. En caso de no cumplirse los VLE,
además del condicionado impuesto en el capítulo -g-, en el plazo de una semana, deberá
realizarse un control externo en el foco implicado, en el que se llevarán a cabo, al menos,
quince determinaciones de los niveles de emisión. En este caso, se consideraría que se
cumplirían los VLE si los niveles de emisión de, al menos, el 94 % de las determinaciones
no supera los VLE en más de un 20 %.

13. El titular de la instalación industrial deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un
control externo o un autocontrol. Los medios y la antelación de cada medio son los si-
guientes:

— Mediante comunicación por fax, teléfono o e-mail a la Dirección General de Medio Am-
biente, con una antelación mínima de una semana.

— Mediante comunicación por otros medios a la Dirección General de Medio Ambiente,
con una antelación mínima de dos semanas.

14. En todas las mediciones realizadas en los focos 1, 2, 3 y 4 deberán reflejarse concentra-
ciones de contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condi-
ciones normales, presión y temperatura de los gases de escape. Además, deberá indicar-
se también la concentración de oxígeno y el contenido de vapor de agua de los gases de
escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes regulados en la AAU deberán
expresarse en mg/Nm3 y, en su caso, referirse a base seca y al contenido en oxígeno de
referencia establecido en la presente resolución.

15. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión de una instalación potencial-
mente contaminadora de la atmósfera se deberá recoger en un archivo adaptado al mo-
delo indicado en el Anexo II. En el mismo, se harán constar de forma clara y concreta los
resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición
y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las ta-
reas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de los
focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración; pa-
radas por averías; etc. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la
autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instalación
durante al menos diez años.

Este archivo podrá ser físico o telemático y no deberá estar sellado ni foliado por la
DGMA.
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- g - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo su-
perior a dos años, el titular de la AAU deberá vaciar los tanques de almacenamiento de com-
bustibles y betún, gestionar adecuadamente los mismos e inertizar los citados tanques. Asi-
mismo, deberá entregar todos los residuos existentes en la instalación industrial a un gestor
autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en con-
diciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- h - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y ca-
lidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 30 y 31 del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas hasta de 200.000
euros.

4. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
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No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 24 de junio de 2014.

El Director General de Medio Ambiente
PD (Resolución de 8 de agosto de 2011 del Consejero, 

DOE n.º 162, de 23 de agosto),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad consistirá en la fabricación de emulsiones asfálticas. Se estima una producción
anual de 5.256 t/año, siendo la capacidad máxima de producción de 18 toneladas por hora,
y por tanto una capacidad anual de 31.104,00 t/años.

La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que se en-
cuentra en la categoría 5.8 del Anexo II del Reglamento de autorizaciones y comunicación
ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de
20 de mayo, relativa a “Instalaciones para la fabricación de hormigón, morteros, productos
asfálticos y otros materiales similares o derivados”.

La actividad se llevará a cabo en superficie 3.028 m2, que forma parte de la parcela catastral
301 del polígono 085, sita en la Ctra de Alange, Km 1,800 del termino municipal de Mérida
(Badajoz). La referencia catastral es 06083085003010000ZH. Las coordenadas representati-
vas del emplazamiento son X= 730.492 Y= 4.308.894, huso 29.

Las emulsiones asfálticas son mezclas de cementos asfálticos con agua amulsificante se con-
sigue mediante la mezcla de dos fases una acuosa y otra ligantes. De forma resumida, el pro-
ceso productivo constará de los siguientes tres procesos:

1. Mezcla fase acuosa.

Se preparará en dos depósitos metálicos dedicados para tal fin y consistirá en la mezcla
de agua, ácido clorhídrico y emulgente (tiamina y otro emulgente), en proporciones an-
teriormente preestablecidas. Los distintos productos se mezclarán mediante un agitador
durante 5/10 minutos, para después pasar al molino coloidal. 

2. Mezcla ligante.

Se preparará en dos depósitos metálicos dedicados para tal fin, y consistirá en la mezcla
de betún con un disolvente (fluxante) a una temperatura de 125–160 ºC. Una vez mez-
clado mediante un agitador, se bombeará al molino coloidal.

3. Mezcla final.

Mediante dos molinos helicoidales, se realizará la mezcla de las dos fases anteriores (acuo-
sa y ligante) formando la emulsión asfáltica que se bombeará a los depósitos de almace-
namiento previo a su expedición.

La expedición se realizará mediante camiones cisternas que son llenadas mediante el bom-
beo de emulsión asfáltica y mediante un brazo de carga.
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Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

A. Almacenamiento materia prima.

— 1 Bomba para trasiego de agua de 3,00 CV de potencia.

— 1 Grupo de presión de agua de 2,00 CV de potencia.

— 2 Depósito almacenamiento de agua de 10 m3 cada uno.

— 1 Bomba de control nivel de agua de 1,50 CV de potencia.

— 1 Unidad de cloración de agua de 750 w de potencia.

— 2 Depósito almacenamiento betún de 40 m3 cada uno.

— 1 Depósito almacenamiento betún de 60 m3 cada uno.

— 1 Grupo de bomba para trasiego de betún de 15,00 CV cada uno.

— 1 Bomba para trasiego de betún de 7,50 CV de potencia.

— 1 Depósito almacenamiento ácido clorhídrico de 10 m3.

— 1 Bomba de trasiego de ácido clorhídrico de 780 w de potencia.

— 1 Depósito almacenamiento fluxante de 60 m3 cada uno.

— 1 Bomba de fluxante para fabricación de 3,00 CV de potencia.

— 1 Bomba para trasiego de fluxante de 10,00 CV de potencia.

— 1 Depósito para diamina de 15,80 m3.

— 1 Bomba para trasiego de diamina de 1,60 CV de potencia.

B. Fabricación emulsiones.

— 2 Depósitos de fabricación fase acuosa de 3,00 m3, con un agitador cada uno de 3,00
CV de potencia.

— 1 Grupo de bombas para dosificación fase acuosa de 4,00 CV de potencia.

— 1 Bomba para trasiego de agua de 2,00 CV de potencia.

— 2 Depósitos de fabricación fase ligante de 3,00 m3, con un agitador cada uno de 4,00
CV de potencia.

— 1 Grupo de bombas para dosificación fase ligante de 10,00 CV de potencia.

— 3 Bombas de trasiego fase ligante de 10,00, 15,00 y 7,50 CV de potencia respectiva-
mente.

— 1 Molino de emulsiones asfálticas de 100,00 CV de potencia.

— 1 Molino de emulsiones asfálticas de 40,75 CV de potencia.

— 1 Compresor de aire de 5,50 CV de potencia.

— 2 Intercambiadores de calor de 4 tubos.

— 1 torre de refrigeración con ventilador de 10,00 CV de potencia.

— 1 Grupo de circulación de agua refrigerada de 4,00 CV de potencia.

— 1 Polipasto de 530 w de potencia.
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C. Almacenamiento producto final.

— 3 depósitos para almacenamiento de emulsiones de 50,00 m3 cada uno. 

— 2 depósitos para almacenamiento de emulsiones de 55,00 m3 cada uno.

— 2 Grupos de carga para emulsiones de 15,00 CV de potencia cada uno.

— 1 Brazo carga para emulsiones, equipado con un contador másico.

D. Producción de calor.

— 1 Deposito de gasóleo de 3,00 m3.

— 1 Bombas de trasiego de gasóleo de 250 w de potencia.

— 1 Caldera de vapor de 800 Kg/h a 8,00 Kg/cm3 de presión.

— 1 Bomba de alimentación de agua caliente a caldera de 3,00 CV de potencia.
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