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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLITICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCION de 7 de agosto de 2017, de la Direccién General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
de "Planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion”, cuya
promotora es UTE Reciclados Caceres Sur, SA, en el término municipal de
Miajadas. Expte.: IA15/790. (2017061910)

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, en su articulo 7.2 prevé los
proyectos que deben ser sometidos a evaluacién ambiental simplificada por el 6rgano
ambiental a los efectos de determinar si el mismo no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluacion de
impacto ambiental ordinaria, regulado en la Seccion 1.2 del Capitulo II del Titulo II de la Ley,
por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto, “Planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion”, en la Parcela 2
del Poligono 19 del término municipal de Miajadas (Caceres) y cuyo promotor es UTE Recicla-
dos Caceres Sur, SA, se encuentra encuadrado en el Anexo II, Grupo 9, letra b) de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Los principales elementos del analisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripcidn y localizacion de los proyectos.

El proyecto, “Planta de tratamiento de residuos inertes de construccion y demolicién”, se
ubica en la parcela 2 del poligono 19 del término municipal de Miajadas (Caceres).

El proyecto consiste en la realizaciéon de las instalaciones necesarias para el tratamiento
de residuos no peligrosos, inertes de la construccion y demolicion.

2. Tramitacion y consultas.

El 4 de junio de 2015, se recibe en el Servicio de Proteccion Ambiental el documento
ambiental relativo al proyecto.

Con fecha 26 de junio de 2015, la Direccion General de Medio Ambiente realiza consulta a
los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad de someter
el proyecto a evaluacion de impacto ambiental ordinaria y sefalar las implicaciones
ambientales del mismo, sefialando con una “X” aquellos que han emitido informe en rela-
cion con la documentacién ambiental:
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. RESPUESTAS

RELACION DE CONSULTADOS RECIBIDAS
Ayuntamiento de Miajadas X
Adenex
Ecologistas en accion
Sociedad Espafiola de Ornitologia
Direccion General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio X
Cultural
Direccion General de Urbanismo y Ordenacion del Territorio X
(Servicio de Ordenacion del Territorio)
Direccion General de Urbanismo y Ordenacion del Territorio X
(Servicio de Urbanismo)
Confederacion Hidrografica del Guadiana X

El Servicio de Ordenacion del Territorio informa a efectos de ordenacion del territorio, que
no se detecta afeccion sobre ningln Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional apro-
bado (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacion del Territorio de Extrema-
dura, con modificaciones posteriores).

El Servicio de Urbanismo informa que la parcela se encuentra en suelo No Urbanizable y la
actividad se encuentra dentro de los usos establecidos en el articulo 23 de la LSOTEX por
lo que requeriria calificacion urbanistica previa a la licencia correspondiente.

La Direccidon General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, informa favorablemente
el proyecto, condicionandolo al estricto cumplimiento de las medidas recogidas en su
informe que forman parte de las medidas recogidas en el presente informe técnico.

La Confederacién Hidrografica del Guadiana, dicta medidas de caracter general que estan
incluidas en la matriz de este informe. Ademas de recordar el cumplimiento del Reglamen-
to del Dominio Publico Hidraulico, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.

El Ayuntamiento de Miajadas manifiesta la necesidad de que toda la instalacion de 3.100
m2 sea pavimentada para que los vertidos accidentales de la maquinaria puedan llegar
hasta la arqueta separadora de grasas. Ademas informa que el punto de vertido de las
aguas de escorrentia se localiza a unos 100 m de las balsas donde se almacena el agua
del Canal de Orellana como paso previo al tratamiento de potabilizacion, por lo que se
deberan de extremar las medidas para que estas no sean contaminadas.
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3. Analisis segun los criterios del Anexo III.

Una vez analizada la documentacidon que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, y los informe auxiliares recabados, se
realiza el siguiente analisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto de
planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicién al procedimiento de
evaluacion de impacto ambiental ordinaria previsto en la Seccién 1.2 del Capitulo II del
Titulo II, segun los criterios del Anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental.

— Caracteristicas del proyecto:

La instalacion descrita en el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion se distribuye en una superficie de 3.100 m2 vallada, y cuenta con
cuneta perimetral para evitar la entrada de aguas pluviales; bascula para el control de
entrada de material; zona impermeabilizada mediante solera de hormigdon, donde se
ubicaran los equipos de tratamiento, y otra zona cubierta e impermeabilizada mediante
solera de hormigdn para la recogida de los residuos peligrosos que pudieran venir
mezclados con |0s residuos recepcionados.

La instalacion cuenta con vial pavimentado y se ha habilitado una zona para el almace-
namiento de impropios (madera, vidrio, papel-cartén, plasticos y metales) en condicio-
nes de seguridad hasta su retirada por gestor autorizado. Se trata de espacios con
cerramiento pétreo en tres de sus cuatro caras y cubierta con chapa metalica y suelo
estanco constituido por solera de hormigon.

El suministro eléctrico serd mediante paneles fotovoltaicos constituidos por placas y
acumuladores. Los equipos de la planta de tratamiento se alimentaran con gasoil.

Las instalaciones contaran con un sistema de bocas de riego o difusores/pulverizadores
dispuestos en la linea de produccion, en la zona de descarga y en la zona de acopios.

La red de saneamiento estara formada por pozos de registro y tuberias de plastico que
conectan los imbornales y elementos superficiales de recogida de agua con el separa-
dor de grasas y con la balsa de acumulacidon para el caso de pluviales, y los servicios
sanitarios de aseos y vestuarios con fosa séptica.

El abastecimiento de agua se realizard a través de la red municipal.

Para las aguas procedentes del proceso productivo (difusores y riego para evitar
emisiones de polvo), una red de saneamiento las conducira, previo paso por arqueta
separadora de grasas, a balsa de acumulacion. Los equipos de tratamiento realizaran
las labores de trituracion, cribado, separacion de volatiles y separacion de metales
mediante electroiman.

— Caracteristicas del potencial impacto:

El impacto sobre el paisaje que pueda ocasionar la actividad se vera atenuado por la
propia ubicacion de la actividad, en poligono industrial.
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El polvo generado durante las fases de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién, puede considerarse uno de los impactos mas significativo. Para minimizar
esta afeccion se propone en proyecto la implantacion de un sistema de riego en las
instalaciones, que minimice las emisiones de polvo a la atmdsfera. Ademas, se deberan
regar todas las superficies susceptibles de generar polvo por el trasiego de la maquina-
ria e instalar un cerramiento de la instalacion opaco, tipo muro de mamposteria con
altura igual o superior a los acopios.

La afeccidn al suelo y a las aguas superficiales y subterraneas que podria estar ocasio
nada por la contaminacion de estos elementos mediante filtracion, se evita mediante la
impermeabilizacion de las superficies susceptibles de ocasionar este tipo de afeccidn en
las instalaciones, creacion de cuneta perimetral a las instalaciones y la creacion de una
balsa que recoja aguas procedentes del tratamiento y las pluviales.

En cuanto a las aguas residuales generadas por la planta de tratamiento, se propone en
el proyecto una red separativa de éstas, diferenciando entre aguas residuales sanitarias
que se verteran a red municipal y aguas residuales procedentes de la actividad propia-
mente dicha (pluviales), que se verteran a balsa de decantacion. Si el vertido se hiciera
al suelo, se deberd contar con la autorizacion de vertido del organismo de cuenca
correspondiente.

4. Resolucion.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueoldgico conocido,
recursos naturales, areas protegidas, hidrologia superficial y subterranea. No son
previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos
establecidos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causara impactos ambientales criticos y los moderados o
severos podran recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y
protectoras:

4.1. Medidas en fase pre-operativa:

— Los residuos que se gestionaran en la planta seran exclusivamente residuos de
construcciéon y demolicidn.

— La planta debera tener las capacidades y caracteristicas técnicas adecuadas y sufi-
cientes para el volumen y la naturaleza de los materiales a gestionar. Su disefio
deberd contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el correcto
tratamiento de los residuos de construccion y demolicion de forma que se obtenga
un arido reciclado de calidad. Para ello, se debera contar con los equipos necesa-
rios para realizar al menos las siguientes tareas: machaqueo, separacion de
impropios ligeros, separacion magnética de metales y clasificacion por tamafios.

— La instalacion debe contar con diferentes zonas de acopios donde se almacenen
hasta su posterior gestion los residuos que no sean asimilables a tierras, tales
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como maderas, vidrios, plastico, metales, mezclas bituminosas, materiales a
base de yeso.

— El almacenamiento de los RCD s tratados o sin tratar, asi como las operaciones de
separacidn-triaje y machaqueo-clasificacion, no se podra realizar fuera de areas
impermeabilizadas y/o preparadas al efecto. Todas las zonas susceptibles de
ocasionar contaminacion, es decir, las zonas de descarga, acopios, maniobras y
tratamiento, deberan estar adecuadamente impermeabilizadas y pavimentadas.

— El 4rea que vaya a albergar los residuos de construccion y demolicion previos a su
tratamiento y clasificacion debera contar con una solera de hormigon.

— Se procedera previamente al inicio de las obras y sus correspondientes movimien-
tos de tierra a la retirada selectiva del substrato edafico para su utilizacion en las
labores de restauracion definitivas.

— Los movimientos de tierra seran los minimos imprescindibles.

— Se adecuaran las instalaciones al entorno en que se ubican. En cualquiera de los
elementos constructivos se evitara la utilizacion de tonos brillantes, manteniendo,
en la medida de lo posible una estructura de edificacion tradicional.

— Se retiraran y gestionaran todo tipo de residuos generados por las obras.

— Se repondran todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas duran-
te la fase de obras, y se repararan los dafios derivados de dicha actividad, como
es el caso de viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctri-
cas, lineas telefénicas, etc.

— Si durante la ejecucion de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueo-
l6gico, el promotor y/o la direccion facultativa de la misma paralizaran inmediata-
mente los trabajos, tomaran las medidas adecuadas para la proteccion de los
restos y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la
Consejeria de Cultura.

4.2. Medidas en fase operativa:

— Se limitaran los trabajos en la planta de forma que se realicen durante el horario
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afeccion por ruidos
a la poblacion y a la fauna.

— Las aguas residuales (lixiviados, domésticas, industriales, pluviales), deberan
tratarse segun su procedencia y proceder a su vertido de forma separada. En el
caso que el vertido se realice a domino publico hidraulico, dado que existiria una
afeccidn a aguas subterraneas o superficiales segun el caso, el competente para
conceder la autorizacion de vertido y en su caso imponer los limites de los para-
metros caracteristicos es la Confederaciéon Hidrografica del Guadiana. Todas las
nuevas instalaciones que se establezcan, deberdn contar en su red de evacuacion
de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexidn con la red de
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alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las
administraciones competentes.

— En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, asi
como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se debera
pavimentar y confinar las zonas de trabajo, transito o almacén, de forma que el
liquido que se colecte en caso de precipitacion nunca pueda fluir hacia la zona
no pavimentada.

— Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso industrial se va a realizar
desde la red municipal existente la competencia para otorgar dicha concesion es
del Ayuntamiento de Miajadas. Por lo que respecta a las captaciones de agua tanto
superficiales como subterranea directamente del domino publico hidraulico, caso
de existir, éstas deberan contar con la correspondiente concesion administrativa,
cuyo otorgamiento es competencia del Organismo de Cuenca.

— La utilizaciéon de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerira
concesion administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio y Real Decreto
1620/2007, de 7 de diciembre. Sin embargo, en caso de que la reutilizacién fuese
solicitada por el titular de una autorizaciéon de vertido de aguas ya depuradas, se
requerira solamente una autorizacion administrativa, en la cual se estableceran las
condiciones complementarias de las recogidas en la previa autorizacion de vertido.

— Las zonas susceptibles de ocasionar contaminacion, es decir, las zonas de descar-
ga, acopios, maniobras y tratamiento, deberan estar adecuadamente impermeabi-
lizadas y pavimentadas.

— Para evitar niveles de inmision elevados de particulas en suspension, se instalara
un sistema de riego sobre los acopios, viales, zonas de descarga y tratamiento. La
carga de todos los vehiculos que accedan o salgan de las instalaciones debera
estar convenientemente cubierta.

— Una vez recepcionados los residuos, seran separados por categorias, almacenando
los impropios en cada uno en su contenedor especifico. El resto sera tratado
mediante planta de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién.

— La altura de los acopios no superara la del vallado perimetral.

— Con el objetivo de preservar la adecuada gestion y seguimiento de los residuos
retirados, el promotor tendra los documentos que acrediten la entrega de los resi-
duos a los diferentes lugares autorizados.

— Durante la fase de funcionamiento del proyecto se llevara un registro con las
siguientes valoraciones:

* Cuantificacion, caracterizacidn y destino de los residuos recepcionados.

e Estado de mantenimiento de las instalaciones.
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4.3. Otro condicionado:

— Seran de aplicacidn todas las medidas contempladas en este informe de impacto
ambiental y las recogidas en el documento ambiental, siempre y cuando no sean
contrarias con las del informe de impacto ambiental.

— Antes del comienzo de los trabajos de la planta de tratamiento, se contactara con
los coordinadores de la UTV 3 de los Agentes del Medio Natural de la zona, (Tel.
630125475 -630119986) que supervisaran los trabajos y velaran por el cumpli-
miento de este informe.

— Se informara del contenido de este informe a los operarios que realicen las activi-
dades, tanto en fase de obra como de funcionamiento. Asi mismo, se dispondra de
una copia de éste en el lugar de las obras, y durante la fase de funcionamiento de
la instalacién.

— Cualquier modificacion que afecte a las caracteristicas del proyecto, segun la docu-
mentacidn presentada, deberd ser comunicada a esta Direccién General de Medio
Ambiente que determinara la conveniencia o no de dichas modificaciones y en su
caso, el establecimiento de nuevas medidas correctoras.

— Si se produjese el cierre definitivo de la actividad, se procedera a la retirada de
todas las instalaciones (cerramiento, soleras, contenedores etc) y todos los
residuos.

— El incumplimiento de las medidas recogidas en este informe, podra ser causa de la
revocacion de este informe, dejandolo sin efecto.

4.4. Plan de Vigilancia Ambiental:

Con periodicidad de anual, se entregara un informe de vigilancia ambiental firmado
por técnico competente que deberad incluir al menos los siguientes apartados:

— Caracterizacion de los materiales que han entrado en la planta, indicando el volu-
men de los mismos y su naturaleza.

— Documentos que acrediten la entrega de los residuos a los diferentes lugares auto-
rizados.

— Reportaje fotografico a color de las zonas de actuacién tanto de la planta como
de la restauracion (vallados, medidas correctoras adoptadas, zonas imper-
meabilizadas, separador de grasas, arqueta de toma de muestras, sistema de
riego etc).

— Planimetria adecuada que refleje el estado y ubicacion de los trabajos.
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Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Proteccion Ambiental, esta Direc-
cién General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluaciéon de impacto ambiental
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Seccion 2.2 del Capitulo I, del Titulo
II, y el anadlisis realizado con los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluacion ambiental, que no es previsible que el proyecto “Planta de tratamiento de resi-
duos inertes de construccion y demolicion en el término municipal de Miajadas”, cuyo promo-
tor es UTE Reciclados Caceres Sur, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo
gue no se considera necesaria la tramitacion prevista en la Seccion 1.2 del Capitulo II del
Titulo II de dicha ley.

Este informe de Impacto Ambiental perdera su vigencia y cesara en la produccion de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se
hubiera procedido a la autorizacidon del proyecto en el plazo maximo de cinco afios desde su
publicacion.

Su condicionado podra ser objeto de revision y actualizacion por parte del 6rgano ambiental
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacién ambiental, el Informe de Impacto Ambiental no sera objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en via administrativa o judicial frente al acto, en
su caso, de autorizacion del proyecto.

Esta resolucion se hara publica a través del Diario Oficial de Extremadura y de la pagina web
de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio (http://extremam-
biente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de
autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecucion del proyecto.

Mérida, 7 de agosto de 2017.

El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUNOZ BARCO
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