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CONSEJERIA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCION de 18dema yode 2023, dela Direccion General de Sostenibilidad,
por la que se otorga autorizacion ambiental unificada al proyecto de balsa de
evaporacion del agua procedente del lavado de aceitunas, cuya promotora es
Agroazuaga, SL, en el término municipal de Berlanga. (2023062090)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 25 de enero de 2021 tiene entrada en el Registro Unico de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorizacidn ambiental unificada (AAU), cuya documentacion se
completd con fecha 23 de agosto de 2021, para la construccion de una de balsa de evapora-
cion del agua procedente del lavado de aceitunas ubicado en el término municipal de Berlanga
y promovido por Agroazuaga, SL, con domicilio social en Poligono Industrial ¢/ Mina la Oscu-
ridad, 7 de Azuaga (Badajoz) y CIF: B06202618.

Segundo. El proyecto consiste en la construccién de una de balsa de evaporacidén del agua
procedente del lavado de aceitunas. Esta actividad esta incluida en el ambito de aplicacion
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura. En particular en la categoria 9.1. del anexo II.

La balsa de evaporacion se situara en una parcela de suelo rustico del término municipal de
Berlanga (Badajoz), mas concretamente en la parcela 2 del poligono 27. La referencia catas-
tral de la parcela es 06019A027000020000PA.

Tercero. El 6rgano ambiental publica Anuncio de fecha 28 de octubre de 2021 en su sede
electronica, poniendo a disposicion del publico, durante un plazo de 10 dias, la informacion
relativa al procedimiento de solicitud de autorizacion ambiental unificada, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de
la Comunidad Autdnoma de Extremadura.

Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, tras la modi-
ficacion introducida en la misma por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administracion
mas agil en la Comunidad Auténoma de Extremadura, la Direccion General de Sostenibilidad
(DGS) promovid la participacion real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso de
los vecinos inmediatos con fecha 3 de noviembre de 2021.

Quinto. Con fecha 24 de febrero de 2022, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de
Berlanga, en el que se le indicaba que disponia de un plazo de 20 dias desde la recepcion del
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expediente, para remitir un informe técnico que se pronunciara sobre la adecuacion de la ins-
talacién a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sexto. El Ayuntamiento de Berlanga emite informe favorable de fecha 21 de marzo de 2022.

Séptimo. La balsa de evaporacion del agua procedente del lavado de aceitunas cuenta con
Resolucion favorable de impacto ambiental de fecha 19 de enero de 2023 (IA21/1309).

Octavo. Para dar cumplimiento al apartado 8 del articulo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de proteccidn ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, la Direccion Ge-
neral de Sostenibilidad se dirigid mediante escritos de fecha 26 de abril de 2023 a Agroazua-
ga, SL, al Ayuntamiento de Berlanga y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto
sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto de proceder al tramite de
audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al respecto.

Noveno. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicacion los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es drgano competente para el dictado de la resolucion que ponga fin al procedi-
miento de autorizacion ambiental unificada la Direccion General de Sostenibilidad de la Con-
sejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad en virtud de lo dispuesto en el articulo
15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura y en el articulo 4.1.e) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se
establece la estructura organica de la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad,
modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo.

Segundo. Esta actividad esta incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 16/2015, de 23
de junio, de prevencién y calidad ambiental de la Comunidad Autdonoma de Extremadura, en
particular en la categoria 9.1. de su anexo II, relativa a “Instalaciones para la valorizacion y
eliminacidén, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en
el anexo I”, por lo tanto, debe contar con AAU para ejercer la actividad.

Tercero. Conforme a lo establecido en el articulo 14 de la Ley 16/2015 y en el articulo 2
del Reglamento de autorizaciones y comunicacion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, se somete a autorizacién ambiental unificada la construcciéon, montaje, explo-
tacion, traslado o modificacion sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado reglamento.

Cuarto. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con
los fundamentos juridicos expuestos, informe técnico, habiéndose dado debido cumplimiento
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a todos los tramites previstos legalmente, y en virtud de lo dispuesto en el articulo 17.1. de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extre-
madura, que establece que la autorizacion ambiental unificada debera incluir un condicionado
que permita evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la afeccion al medio am-
biente y a la salud de las personas en relacién con los aspectos objeto de la autorizacion, la
Direccion General de Sostenibilidad,

RESUELVE:

Otorgar autorizacion ambiental unificada a favor de Agroazuaga, SL, para proyecto de balsa
de evaporacion del agua procedente del lavado de aceitunas, categoria 9.1. de su anexo II,
relativa a “Instalaciones para la valorizacion y eliminacion, en lugares distintos de los verte-
deros, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo 1", ubicada en el término municipal
Berlanga, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental
de la Comunidad Autéonoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicacion ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura, sefialando que en el ejercicio de la actividad se debera cumplir el
condicionado fijado a continuacién y el recogido en la documentacion técnica entregada, ex-
cepto en lo que ésta contradiga a la presente autorizacion, sin perjuicio de las prescripciones
de cuanta normativa sea de aplicacidn a la actividad de referencia en cada momento. El n.°
de expediente de la actividad proyectada es el AAU20/164.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Medidas relativas a los residuos generados en la actividad

1. A la vista de la documentacion aportada, se autoriza la recepcion, almacenamiento tempo-
ral y eliminacion de los siguientes residuos no peligrosos:

CANTIDAD
RESIDUO origen LER®™ GENERADA
(m3/afio)
Residuos no especm,cados en otra Aguas de lavado de aceitunas | 02 03 99 150
categoria

(MLER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decision de la Comisién 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014.

2. Se autoriza el almacenamiento y la eliminacion mediante evaporacion natural en balsa
de los residuos indicados en el apartado a.1. Por lo tanto, el tratamiento de los residuos
indicados en el punto anterior debera realizarse mediante las siguientes operaciones de
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tratamiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular:

a) D15, relativa a “almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numera-
das de D1 a D14".

b) D9, relativa a “tratamiento fisico-quimico no especificado en otro apartado del presente
anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno
de los procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporacién, secado, cal-
cinacion, etc.)”.

3. No se autorizan operaciones de gestion de los residuos distintas a las indicadas en el apar-
tado a.2.

4. Para la gestidn del residuo se contara con la balsa descrita en el anexo I.

La actividad se proyecta para la gestidn de las aguas de lavado de aceitunas propiedad de
Agroazuaga, SL, mediante evaporacion natural.

5. El proceso de gestion de residuos que se autoriza se llevara a cabo atendiendo al cumpli-
miento de cuantas prescripciones establezca al respecto la normativa vigente de aplicacién
y la propia AAU.

6. La generacion de cualquier otro residuo no mencionado en esta resolucidén, debera ser
comunicada a la Direccion General de Sostenibilidad (DGS), con objeto de evaluarse la
gestion mas adecuada que deberd llevar a cabo el titular de la instalacion industrial.

- b - Produccion, tratamiento y gestion de residuos generados

1. Los residuos no peligrosos que se generaran por la actividad de la instalacién industrial son
los siguientes:

CANTIDAD
RESIDUO ORIGEN CODIGO LER! GENERADA
(Tm/afo)
Lodos del tratamiento in situ Lodos de la balsa 02 03 05 15
de efluentes

(@ LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisién de la Comisién 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014.

2. La generacion de cualquier otro residuo no mencionado en el apartado b.1 debera ser co-
municada a la Direccién General de Sostenibilidad (DGS).
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3. Antes del inicio de la actividad, el titular de la instalacion industrial debera indicar y acre-
ditar a la DGS qué tipo de gestidn y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular se
haran cargo de los residuos generados por la actividad con el fin Gltimo de su valorizacion
o eliminacidn.

4. El titular de la instalacién deberd cumplir con las obligaciones de gestién de residuos co-
rrespondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicacion en
cada momento, en particular, actualmente y respecto a la gestion de residuos en general,
en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

5. Los residuos no peligrosos no podran almacenarse por un tiempo superior a dos afios, si su
destino final es la valorizacion, o a un afio, si su destino final es la eliminacion; de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

6. Al menos, en septiembre de cada afio, una vez evaporada la fraccién acuosa del residuo
existente en la balsa de evaporacidn, se procedera a la retirada del fondo de esta balsa de
los lodos resultantes.

- ¢ - Medidas de proteccion y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterraneas

1. El disefio y la construccion de la balsa debera adaptarse a las siguientes prescripciones.
Conforme a esto, se debera tener en cuenta los siguientes requisitos:

a) Estara impermeabilizada con lamina de polietileno de alta densidad (PEAD).
b) Tendra una profundidad maxima de 1,5 m.
c¢) Contara en todo momento con un resguardo de 0,5 m, para impedir desbordamientos.

d) Contara con cuneta en todo su perimetro, que evite el acceso de las escorrentias plu-
viales.

e) Contara con la siguiente estructura:

i. Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a
arquetas de deteccion de fugas, ubicadas en los puntos mas bajos del terreno. Estas
arquetas deberan permanecer cerradas y deberan ser estancas y sobresalir del terre-
no para evitar el acceso de aguas subterraneas o aguas pluviales.

ii. Capa drenante.

iii. LAmina de geotextil.
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iv. Lamina de PEAD de 1,5 mm de espesor como minimo.

2. La capacidad de la balsa de evaporacion debera adecuarse al volumen de vertido previsto
evacuar a la misma, con una profundad maxima de 1,5 m, considerando un nivel maximo
de vertido de 0,9 m y con la mayor superficie posible para favorecer el proceso de evapo-
racion.

3. El vaso de la balsa estara constituido por una doble capa de geomembrana (que aseguren
la impermeabilizacion y eviten el punzonamiento, confeccionadas con PHD de al menos 1.5
mm de espesor y geotextil de compacidad suficiente) intercaladas entre las cuales se dis-
pondra de un sistema de drenaje del tipo de grava silicea seleccionada englobando un tubo
semipermeable en disposicion de “espina de pez” que a través de arqueta y conducciones
impermeables concluyan en un pozo de registro o control. Este pozo debera contar con las
dimensiones suficientes para su correcto funcionamiento e inspeccion, asi como instalarse
en una ubicacién adeuda a su fin.

4. Las instalaciones se equiparan, construiran y explotaran de modo que eviten fugas vy filtra-
ciones a nivel del suelo y de las aguas superficiales y subterraneas.

5. Se evitara el acceso innecesario de aguas de escorrentia pluvial a la balsa de evaporacion
con el fin de evitar volumenes adicionales de agua a evaporar, por lo que conviene realizar
un desaguie perimetral que evacue las aguas de escorrentias fuera de la balsa.

6. La balsa debera estar protegida con algln sistema de vallado perimetral para evitar el ac-
ceso a la misma, previniendo de esta forma accidentes.

7. Anualmente, tras el periodo estival se procedera a la limpieza de la balsa mediante proce-
dimientos que no deterioren las caracteristicas resistentes e impermeables de las mismas,
siendo lo lodos retirados y gestionados por Gestor autorizado de residuos. Previamente a
su retirada se caracterizaran dichos lodos para determinar su naturaleza, topologia y pe-
ligrosidad.

8. Se dispondra de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su construccidn

9. Se debera disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar
la contaminacion del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas
de seguridad implantadas.

10. Se debera inspeccionar el estado del sistema de impermeabilizacion por profesional cua-
lificado, al menos, anualmente. A tal efecto, al menos, anualmente se vaciara completa-
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11.

12,

13.

mente cada balsa. Sin perjuicio de lo anterior, se debera inspeccionar visualmente y de
manera frecuente las arquetas testigo de fugas como medida de control del estado del
sistema de impermeabilizacion.

El sistema de impermeabilizacion dispuesto deberd ser sustituido completamente con
antelacion al cumplimiento del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante o como
resultado de la inspeccion anual realizada por el profesional cualificado. A efectos del pri-
mer caso, el titular de la balsa tomara en consideracion el certificado de garantia emitido
por el fabricante.

La limpieza de los sedimentos acumulados en la balsa debera realizarse mediante pro-
cedimientos que no deterioren las caracteristicas de resistencia e impermeabilizacion de
las mismas, y con la frecuencia adecuada para evitar que la acumulacion de los residuos
decantados impliquen una disminucidn significativa de la capacidad de almacenamiento
de los residuos liquidos en la balsa. Esta frecuencia sera, al menos, anual. Los sedimen-
tos (residuos sdlidos) seran gestionados conforme a lo indicado en el capitulo relativo al
tratamiento y gestion de residuos generados.

Al objeto de prevenir vertidos no autorizados, todos los residuos que contengan fluidos
se almacenaran sobre pavimento impermeable y se asegurara la retencion y recogida de
fugas de fluidos.

- d - Medidas de proteccion y control de la contaminacion acustica

. Conforme al proyecto basico aportado por el titular de la actividad, no se prevén focos de

emision de ruidos y vibraciones.

. No se permitira el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepcion exter-

no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentacion de Ruidos y Vibraciones.

. La actividad desarrollada no superarad los objetivos de calidad acustica ni los niveles de

ruido establecidos como valores limite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acUsticas.

- e - Medidas de prevencion y minimizacion de la contaminacion luminica

Conforme al proyecto basico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma

cuente con sistema alguno de iluminacion exterior.
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- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto o actividad ampliada no comenzara a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco afios (5 afios), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU,
la Direccion General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordara la caducidad de
la AAU, conforme a lo establecido en el articulo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalacién deberd remitir
a la Direccidon General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad ampliada segun lo
dispuesto en el articulo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentacion citada
en dicho articulo, y en particular:

a) Licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Berlanga.

b) La documentacidn relativa a la gestion de los residuos producidos.

c) Certificado de calidad emitido por la empresa encargada de la construccién de la balsa.
d) Certificacion de la instalacion del sistema de control de fugas.

e) Plan de actuaciones y medidas para situaciones con posibles repercusiones en la calidad
del medio ambiente, que incluya la posibilidad de presencia de fugas en la arqueta de
deteccidn de fugas.

f) Programa de vigilancia ambiental conforme al informe de impacto ambiental.
- g - Vigilancia y seguimiento

Se deberd prestar al personal acreditado por la administracion competente toda la asistencia
necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspeccion de las instalaciones relacio-
nadas con la AAU, asi como tomar muestras y recoger toda la informacion necesaria para el
desempefio de su funcidén de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado esta-
blecido.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotacion que
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalacion industrial debera:
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— Comunicarlo a la Direccién General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible, me-
diante correo electrénico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicacién por via
ordinaria.

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situacion de cumplimiento en el plazo
mas breve posible y para evitar la repeticion del incidente.

. El titular de la instalacion industrial dispondra de un plan especifico de actuaciones y me-

didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del Sostenibilidad.

. De detectarse fugas en la balsa de evaporacion, habran de detener la actividad para su lim-

pieza y reparacidn en el menor tiempo posible, para lo cual deberan presentar un programa
de trabajos a ejecutar de forma inmediata ante la DGS.

Paradas temporales y cierre:

4.

En el caso de paralizacion definitiva de la actividad o de paralizacion temporal por plazo
superior a dos afnos, el titular de la AAU debera entregar todos los residuos existentes en
la instalacion industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril; y
dejar la instalacion industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

. Segun el articulo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Co-

munidad Auténoma de Extremadura, la autorizacidn ambiental unificada objeto de la pre-
sente resolucidon tendra una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener
o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de
la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.

. El titular de la instalacion deberd comunicar a la Direccion General de Sostenibilidad cual-

quier modificacion que se proponga realizar en la misma segun se establece en el articulo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma
de Extremadura.

. La presente AAU podra ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

. El incumplimiento de las condiciones de la resolucion constituye una infraccion que ird de

leve a grave, segun el articulo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion am-
biental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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Contra esta resolucién, que no pone fin a la via administrativa, el interesado podra interponer
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los articulos 112, 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administra-
ciones Publicas, ante la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad, en el plazo de
un mes a contar desde el dia siguiente al de la notificacion de la presente resolucion.

Transcurrido el plazo de interposicion del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolucion sera firme a todos los efectos legales.

Mérida, 18 de mayo de 2023.

El Director General de Sostenibilidad,

JESUS MORENO PEREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto propuesto es la construccion de una de balsa de evaporacion del agua procedente
del lavado de aceitunas.

La balsa de evaporacion se situarad en una parcela de suelo rustico del término municipal de
Berlanga (Badajoz), mas concretamente en la parcela 2 del poligono 27. La referencia catas-
tral de la parcela es 06019A027000020000PA.

Los parametros basicos para el dimensionamiento de la infraestructura proyectada son:
— Superficie de vaso planta inferior talud balsa 40 m x 20 m: 800 m2,
— Superficie total balsa: 1.421 m=2,
— Profundidad total balsa: 1,5 m.
— Talud: 3:2.
— Volumen total balsa 1.641 m3.
— Lamina de vertido: 90 cm.
— Volumen max. de vertido balsa: (90 cm de ldmina) 874 m3.
La obra civil para la construccion de la balsa se ejecutard mediante:

Movimiento de tierra: se realizara la limpieza del terreno que ocupa la balsa. Se realizara una
excavacion de 40 m x 20 m de fondo. Los taludes seran de 2:3. Se prolongaran los taludes
hasta conseguir una altura de 1,5 m desde el fondo, terraplenando para ello, quedando las
dimensiones superiores de la balsa en 49 m x 29 m.

En la parte superior total, ya formado el marco de 49 x 29 m, se realizard una meseta peri-
metral de 3 m de anchura. Dentro de la meseta, y perimetralmente se ejecutara una zanja
de 0,4 m de ancho y profundidad, que servira para anclar las ld&minas de impermeabilizacion
del terreno.

Se realizara una cuneta de 1,5 m de ancho y 1 m de profundidad, en forma triangular, para
recogida de agua de lluvia que discurra entre el camino y la balsa (unos 5 m) y que ésta no
entre en la balsa.
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— Se realizard una excavacion en forma de zanja perimetral y transversal al fondo de la
balsa, de 0,3 m de ancho y 0,4 m de profundidad, donde se albergara una tuberia de
drenaje. Dicha zanja terminara en una arqueta de control. Todo ello queda por debajo
del nivel de la balsa, y nos servirad para detectar posibles fugas.

— Preparacion de taludes: taludes formados en los bordes por terraplenado.

— Acondicionamiento del terreno: la superficie en toda la excavacion sera llana y libre de
irregularidades para permitir un buen asiento de las laminas impermeabilizantes de la
balsa. El fondo tendrd una ligera pendiente hacia un extremo longitudinal de la balsa,
para que los residuos sélidos tiendan a depositarse en un solo punto y facilitar la lim-
pieza de la balsa. Se colocara una lamina de geotextil de 250 gr/m? intermedia entre el
terreno y la membrana de impermeabilizacion. Esta lamina valdra de soporte y aislara
la membrana del terreno.

— Impermeabilizacion de la balsa: se realizard mediante colocacion de una membrana a
base de laminas de PVC plastificado, sin armadura, de 1,5 mm. De espesor, resistente a
la accion de los rayos ultravioleta y a la intemperie, solapadas entre si por medio de un
proceso de termosoldado.

— Anclaje de las laminas al terreno: las laminas impermeabilizantes sobresaldran de la ex-
cavacion unos tres metros hacia cada lado. Se ajustaran a la zanja abierta de 0,4 x 0,4
m y posteriormente esta zanja se rellena con terreno de la excavacidn y se compacta,
guedando de esta forma las laminas ancladas.

— Arqueta de llenado: se construira sobre la meseta perimetral, una arqueta de 63 x 63 x
80 cm. con tapa y salida de tubo de PVC de 150 mm, para vaciado de las cisternas de
agua en la balsa.

— Arqueta de control: se construira una arqueta de 63 x 63 x 80 cm. con tapa, para control
de fugas.

— Cerramientos: alrededor de la balsa se dispondra de un cerramiento a base de malla
galvanizada de simple torsidn con cancela formada con malla igual al cerramiento sobre
soporte de marco de tubo de acero y diagonales de pletina.
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ANEXO GRAFICO

Parcela n® 2
Poligono 27
T.M. BERLANGA

COORDENADAS CENTRALES
ETRS89 DATUM 29
X=247.163 Y =4,245.995

Lindero Norte 726 m.

Undero Sur 87 m.

Lindero Cste 160 m,

Uindero Date 25 m.

Miicka ubano BIRLANGA a 7000 m
Canetera Bevlanga Higuers de Lierens 600 m
Cauce Publico: Arroyo Conejo 160 m

LUSHULRAUAY
H® 247130 =A240008
X = 247184 Y = 4246015

A= TS Y = u24337)
X = 247155 ¥ = 4245969

Fig.1. Vista general y coordenadas geogréficas de la instalacion.
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